
На основе микросборок Cardinal Components, USA
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Генераторы  кварцевые :Генераторы  кварцевые :
миниатюрный керамический корпус 5 х 7 ммминиатюрный керамический корпус 5 х 7 мм (SMD)(SMD)
напряжение питания  3.3В напряжение питания  3.3В 
широкий диапазон частот от 150 до 700 МГцширокий диапазон частот от 150 до 700 МГц
ультранизкий джиттер до 10 пс ультранизкий джиттер до 10 пс 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК КОРПУСА CPPHE серии  ОБОЗНАЧЕНИЯ КОНТАКТНЫХ ПЛОЩАДОК КОРПУСА CPPHE серии  
1.  Управления функцией Tri-state (CMOS) 2.  Не подсоединен.
3.  Корпус (GND). 4. Выход частоты (LVPECL+). 
5.  Выход частоты ( LVPECL-). 6.  Питание (Еп).
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон частот МГц 150,0 - 700,0 

Интервал рабочих температур 0C - 40  +85 0  +70

Температурная нестабильность частоты х10-6 ± 25 от ± 10

Напряжение питания, Еп B 3,3 ± 5%

Потребляемый ток (на частоте 700 МГц) мA 130

Выходной сигнал - - - LVPECL

Подключение нагрузки ---

Периодический джиттер RMS пс до 10

Симметрия импульса % 45 - 55
Длительность фронта/спада импульса нс 0,6 - 1,5

Старение за год, при Т = 250С х10-6 ± 5

Температура хранения 0С -55 ... +125 

Срок сохраняемости, при Т = 850С - - - 10  лет

Реальный размерРеальный размер

СТАБИЛЬНЫЙ ПУЛЬС ВАШИХ СИСТЕМ

ЗАО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
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