
NM8051 – Универсальная цифровая шкала - частотомер
 

 

из журнала "Схемотехника" по этому  
Предлагаемый набор позволит радиолюбителю собрать простую и надежную цифровую шкалу-частотомер. В 
базовой комплектации максимальная измеряемая частота - 1,5 МГц. 
Это устройство имеет небольшие габариты, обладает широким диапазоном питающих напряжений и малым 
потреблением тока. 
 

Назначение устройства. 
Устройство многофункционально и позволяет измерять частоту до 1,5 МГц (в базовой комплектации), до 1,3 ГГц 
(с активным щупом NM8051/1), измерять резонансную частоту звукоизлучающих головок с дополнительным 
блоком NM8051/3. 
На базе устройства можно сделать цифровую шкалу для радиостанции или радиоприемника, поскольку прибор 
позволяет вводить поправочный коэффициент для суммирования/вычитания с текущими показаниями (например, 
чтобы учесть промежуточную частоту и т.п.). 
 

Технические характеристики. 
Напряжение питания, Uп: 9 - 25 В. 
Ток потребления: 100 мА. 
Время счета при точности 10 Гц: 0,1 с. 
Время счета при точности 1 Гц: 1 с. 
Максимальная измеряемая частота 
(без выносного делителя): 1,5 МГц. 
Входная чувствительность: 0,2 В. 
Максимальное число индицируемых цифр: 8. 
Максимальное значение константы суммирования/вычитания с показаниями: 9 999 999. 
Размеры печатной платы: 84x42 мм. 
 

Описание работы устройства. 
Цифровая шкала-частотомер выполнена на основе микроконтроллера AT90S2313 фирмы ATMEL (DD1) с 
прошитым программным обеспечением (далее ПО) обработки сигналов управления и индикации, 8-ми разрядного 
сдвигового регистра 74HC164 (аналог ИР8) (DD2), выполняющего функцию расширителя портов 
микроконтроллера, входного компаратора выполненного на ИМС LM311 (DA2) и цепи питания 
микросхем/индикатора (C1, C3, C12, C13, VD1, DA1). Диодный мост VD1 защищает схему от возможной 
переполюсовки проводов при подключении источника питания и в тоже время может работать как выпрямитель
при питании устройства напрямую от силового трансформатора. 
Переменным конденсатором С10 осуществляется точная настройка частотомера по эталонному генератору. 
Набор комплектуется микросхемой микроконтроллера с прошитым программным обеспечением версии 8051.3. 
Напряжение питания подключается к разъему XP1. 
Внешние щупы и дополнительные устройства подключаются к интерфейсному разъему XP2. 
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Разъем XP3 дублирует XP2. 
Разъем XP4 зарезервирован для работы с ПО следующих версий и дублирует кнопки TA1 и TA2. 
Разъем XP5 предназначен для подключения светодиодного индикатора AЛС-318А. 
На плате предусмотрено место под установку 6-ти контактного разъема программирования контроллера через 
SPI интерфейс. 
При включении устройства на экране высвечивается номер ПО. 
В комплект набора входит корпус BOX-M22. 
 

Рекомендации по совместному использованию электронных наборов. 
Совместно с шкалой-частотомером можно использовать активный щуп NM8051/1, активный щуп NM8051/2, 
измеритель напряжения NM8051/3 и измеритель резонансной частоты звукоизлучающих головок NM8051/4. 
 
Скачать файл прошивки. 
 

 
Ориентировочная розничная цена: 680 рублей 

 

Посмотреть схему


